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VIDEOGUIDE

@ viktigt!
Den hér utbytes proceduren kan goéras pa foljande fordon:
VW Polo IV Hatchback (9N) 1.9 TDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 TDI, VW Polo IV
Hatchback (9N) 1.4 16V, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.2 12V, VW Polo IV Hatchback
(9N) 1.9 SDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.2, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 FSI, VW
Polo IV Hatchback (9N) 1.4

Ordningen kan variera nagot beroende pa bilens utformning.
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UTBYTE: FJADRAR — VW POLO 9N. VERKTYG DU
BEHOVER:

SCHNELH| kuprer ™

N

® Stalborste e Krafthylsor for falgar Nr17

® WD-40 aerosol ® Sparrnyckel

® Kopparpasta ® Momentnyckel

® Hylsanr.16 ® Hydraulisk transmissions domkraft
® Skiftnyckel Nr16 ® Hiulkloss

KOP VERKTYG
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Utbyte: fjddrar — VW Polo 9N. Tips fran AUTODOC:

* Bakvagnens bada spiralfjadrar maste bytas samtidigt.

* Utbytesproceduren for spiralfjadrar ser likadan ut pa vanster som pa hoger sida
av bakvagnen.

* Notera: allt arbete med bilen — VW Polo 9N — bor goras medan motorn ar
avstangd.

GENOMFOR UTBYTET | FOLJANDE ORDNING:

n Séakra bilen med kilar.

u Lossa pa hjulmonteringens bultar. Anvand hjulmutterhylsor nr. 17
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n Skruva av hjulbultarna.

AUTODOC rekommenderar:

* Varning! Hall i hjulet medan du skruvar loss fastbultarna for att undvika skador.
VW Polo 9N

n Ta bort hjulet.

n Rengor fastena till stétdamparen. Anvand en stalborste. Anvand WD-40 aerosol.

Skruva loss de nedre fastelementen fran stotdamparen. Anvand kombinyckel Nr 16. Anvand hylsnyckel Nr16.
Anvand en sparrnyckel.
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n Stod den bakre fjadringsbenet. Anvand en hydraulisk domkraft.

AUTODOC rekommenderar:

* Utbyte: fjadrar — VW Polo 9N. Sank vaxelladslyften mjukt, utan ryckningar, for att
undvika att skada komponenter och mekanismer.

n Ta ut fjadern.
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Utbyte: fjiddrar — VW Polo 9N. Tips fran AUTODOC:

* Inspektera gummiféastena pa fjadern. Byt ut dessa ifall det behovs.

n Rengor spiralfjaderns monteringsfasten. Anvand en stalborste. Anvdand WD-40 aerosol.
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n Dra at stétdamparens nedre fastelement. Anvand kombinyckel Nr 16. Anvand hylsnyckel Nr16. Anvand en
momentnyckel. Dra at den till 40 Nm vridmoment.+90°

AUTODOC rekommenderar:

* Viktigt! Se till att anvanda nya fasten.

Avlagsna monteringen fran nedre bakaxelns balk.

AUTODOC rekommenderar:

* VW Polo 9N - For att undvika skador pa komponenter och mekanismer i bilen:
sank inte vaxelladslyften tvart.

Behandla stétdamparens fastningar. Anvand kopparpasta.

Rengor falgens monteringssate. Anvand en stalborste. Behandla omradet dar bromsskivan kommer i kontakt

med hjulfalgen. Anvéand kopparpasta.
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AUTODOC rekommenderar:

* Varning! Hall i hjulet medan du skruvar fast fastbultarna pa bilen for att undvika
skador. VW Polo 9N

n Skruva i hjulbultarna. Anvand hjulmutterhylsor nr. 17

Sénk bilen och arbeta i omvéand ordning, dra at hjulbultarna. Anvand hjulmutterhylsor nr. 17 Anvand en
momentnyckel. Dra at den till 120 Nm vridmoment.

m Ta bort domkrafter och kilarna.

BRA GJORT! 5

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER
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ETT URMARKT UTBUD AV RESERVDELAR FOR DIN BIL

KOP RESERVDELAR FOR VOLKSWAGEN

FJADRAR: ETT BRETT UTBUD
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VALJ DELAR FOR VW POLO 9N
FJADRAR FOR VW: KOP NU
FJADRAR FOR VW POLO 9N: DE BASTA ERBJUDANDEN

@® FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehéller bara allmanna rekommendationer som kan vara anvandbara nér du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej for eventuella
skador, forluster, skador pa egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet pa grund av felaktig anvéndning eller feltolkning av den
forsedda informationen.

AUTODOC ansvarar e]j for mojliga misstag eller osékerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersatta expertradgivning.

AUTODOC ansvarar €j for felaktig anvvandning eller anvandning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att
du alltid &r forsiktig och observerar sékerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihag: anvéndning av lagkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en
tillrécklig sékerhetsniva ute pa véagarna.

© Copyright 2021 - Allt innehall pa denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, ar skyddade av copyright. Alla rattigheter, inklusive kopierning,
offentliggorande till tredje part, a&ndringar och 6verséttningar, &gs av AUTODOC GmbH.
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