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VIDEOGUIDE

@ viktigt!

Den hér utbytes proceduren kan goéras pa foljande fordon:

AUDI R8 Coupe (422, 423) 5.2 FSI quattro, AUDI R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI quattro,
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro,
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.2 FSI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 B7
Sedan (8EC) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 3.2 FSI, AUDI A4 B7 Sedan
(8EC) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0
TFSI quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI quattro,
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro, (+ 29)

Ordningen kan variera nagot beroende pa bilens utformning.
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UTBYTE: BRANSLEFILTER — AUDI A4 B7. LISTA OVER
VERKTYG DU KOMMER BEHOVA:

AuTODOC™

® Universal rengdringsspray ® Sparrnyckel

® Rengoringsborste i nylon ® Platt Skruvmejsel

® Torxbit T25 ® Vétske behallare

® Hylsanr.10 ® Verktyqg for panelclips

KOP VERKTYG
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Utbyte: branslefilter — Audi A4 B7. AUTODOCSs experter rekommenderar:

* Kontrollera alltid att tillracklig ventilation finns nar du arbetar. Bransleangor ar
giftiga.

* Allt arbete bor géras med motorn avstangd.

UTBYTE: BRANSLEFILTER - AUDI A4 B7. ANVAND FOLJANDE
PROCEDUR:

Oppna brénsleluckan.
Oppna tanklocket.

Lyft bilen med en domkraft eller placera den éver en smorjgrop.

n Skruva loss fastena fran branslefilterhdljets skydd. Anvéand hylsnyckel Nr10. Anvand en spéarrnyckel.
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n Ta bort branslefilterhdljets skydd.

n Tryck ihop klammorna och lossa matarledningarna fran oljefilterhuset. Anvand en plattmejsel. Anvénd ett verktyg
for panelclips.

Utbyte: branslefilter — Audi A4 B7. AUTODOC rekommenderar:

* Var forsiktig! Det kan lacka bransle fran filterhuset och slangarna.
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n Skruva loss branslefilterfastet. Anvand Torx T25. Anvand en sparrnyckel.
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n Installera det nya branslefiltret.

AUTODOC rekommenderar:

* Se till att branslefiltret ar positionerat korrekt. Tank pa markeringen for branslets
riktning.

* Var noga med att forhindra att damm och smuts kommer in i branslefilterhuset
under installationen.

* Observera! Anvand kvalitetsfilter — Audi A4 B7.

n Koppla bransleledningarna till brénslefiltret och las fast fastklippen.
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Ta bort vatskebehallaren under branslefiltret.

Sank bilen.

Skruva fast tanklocket.

Stang tankluckan.

Utbyte: branslefilter — Audi A4 B7. Tips fran AUTODOCs experter:

* Sla pa och av tandningen flera ganger innan du borjar. Detta for att aktivera
branslepumpen och pumpa in bransle i systemet.
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m Kor motorn i nagra minuter. Detta dr nodvandigt for att sdkerstalla att komponenten fungerar korrekt.

m Stang av motorn.

BRA GJORT! 5

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER
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VALJ DELAR FOR AUDI A4 B7
BRANSLEFILTER FOR AUDI: KOP NU
' BRANSLEFILTER FOR AUDI A4 B7: DE BASTA |
ERBJUDANDEN

@® FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehéller bara allmanna rekommendationer som kan vara anvandbara nér du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej for eventuella
skador, forluster, skador pa egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet pa grund av felaktig anvéndning eller feltolkning av den
forsedda informationen.

AUTODOC ansvarar e]j for mojliga misstag eller osékerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersatta expertradgivning.

AUTODOC ansvarar €j for felaktig anvvandning eller anvandning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att
du alltid &r forsiktig och observerar sékerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihag: anvéndning av lagkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en
tillrécklig sékerhetsniva ute pa véagarna.

© Copyright 2022 - Allt innehall pa denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, ar skyddade av copyright. Alla rattigheter, inklusive kopierning,
offentliggorande till tredje part, a&ndringar och 6verséttningar, &gs av AUTODOC GmbH.
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