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VIDEOGUIDE

@ viktigt!

Den har utbytes proceduren kan géras pa foljande fordon:

MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ E-klass
Sedan (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W124) E 280
(124.029), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-
BENZ E-klass Sedan (W124) E 320 (124.032), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan
(W124) E 420 (124.034), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W124) E 500 (124.036),
MERCEDES-BENZ W124 Sedan (W124) 500 E 5.0 (124.036), MERCEDES-BENZ E-
klass Cabriolet (A124) E 200 (124.060), MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C124) E
200 (124.040), MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C124) E 220 (124.042), MERCEDES-
BENZ E-klass Cabriolet (A124) E 320 (124.066), MERCEDES-BENZ E-klass Coupe
(C124) E 320 (124.052), MERCEDES-BENZ SL Cabriolet (R129) 280 2.8 (129.058),
MERCEDES-BENZ SL Cabriolet (R129) 320 3.2 (129.063), (+ 100)

Ordningen kan variera nagot beroende pa bilens utformning.
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UTBYTE: BRANSLEFILTER — MERCEDES W210.
VERKTYG DU BEHOVER:

® Stalborste
® WD-40 aerosol
® Platt Skruvmeisel

® Stjarnskruvmejsel
® Vétske behallare

KOP VERKTYG
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Utbyte: branslefilter — Mercedes W210. AUTODOCSs experter rekommenderar:

* Kontrollera alltid att tillracklig ventilation finns nar du arbetar. Bransleangor ar
giftiga.

* Allt arbete bor géras med motorn avstangd.

UTBYTE: BRANSLEFILTER - MERCEDES W210. TA FOLJANDE STEG:

n Lyft bilen med en domkraft eller placera den dver en smaorjgrop.
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n Koppla loss roret ifran branslefiltret. Anvand en plattmejsel.

Utbyte: branslefilter — Mercedes W210. Proffsen rekommenderar:

* Var forsiktig! Det kan lacka bransle fran filterhuset och slangarna.

Lossa universalhallare for branslefilter roret. Anvand en plattmejsel.

Rengor branslefilterhallaren. Anvand en stalborste. Anvand WD-40 aerosol.

Skruva loss fastbultarna fran brénslefiltrets hallare. Anvand en Phillips skruvmejsel.
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n Koppla loss roret ifran branslefiltret. Anvand en plattmejsel.

Utbyte: branslefilter — Mercedes W210. Tips:

* Var forsiktig! Det kan lacka bransle fran filterhuset och slangarna.

n Avlagsna branslefiltret.
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Utbyte: branslefilter — Mercedes W210. AUTODOCSs experter rekommenderar:

* Se till att branslefiltret ar positionerat korrekt. Tank pa markeringen for branslets
riktning.

* Var noga med att forhindra att damm och smuts kommer in i branslefilterhuset
under installationen.

* Observera! Anvand kvalitetsfilter — Mercedes W210.

n Koppla in roret till branslefiltret.

Skruva fast fastbultarna pa branslefiltrets hallare. Anvéand en Phillips skruvmejsel.

Koppla in roret till branslefiltret.
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n Dra at fastningsklippen for branslefilterslangen. Anvand en plattmejsel.

Ta bort vatskebehallaren under branslefiltret.

Sank bilen.

Utbyte: branslefilter — Mercedes W210. Tips fran AUTODOC:

* Sla pa och av tandningen flera ganger innan du borjar. Detta for att aktivera
branslepumpen och pumpa in bransle i systemet.

n Kor motorn i nagra minuter. Detta dr nodvéandigt for att sékerstalla att komponenten fungerar korrekt.

n Stang av motorn.
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Utbyte: branslefilter — Mercedes W210. AUTODOCSs experter rekommenderar:

* For att skydda miljon ifran utslapp, se till att géra dig av med anvanda filter pa
speciella sopstationer.

BRA GJORT! 5

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER
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VALJ DELAR FOR MERCEDES W210
BRANSLEFILTER FOR MERCEDES: KOP NU
' BRANSLEFILTER FOR MERCEDES W210: DE BASTA |
ERBJUDANDEN

@® FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehéller bara allmanna rekommendationer som kan vara anvandbara nér du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej for eventuella
skador, forluster, skador pa egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet pa grund av felaktig anvéndning eller feltolkning av den
forsedda informationen.

AUTODOC ansvarar e]j for mojliga misstag eller osékerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersatta expertradgivning.

AUTODOC ansvarar €j for felaktig anvvandning eller anvandning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att
du alltid &r forsiktig och observerar sékerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihag: anvéndning av lagkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en
tillrécklig sékerhetsniva ute pa véagarna.

© Copyright 2022 - Allt innehall pa denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, ar skyddade av copyright. Alla rattigheter, inklusive kopierning,
offentliggorande till tredje part, a&ndringar och 6verséttningar, &gs av AUTODOC GmbH.
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