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VIDEOGUIDE

@ viktigt!

Den har utbytes proceduren kan géras pa foljande fordon:

MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ C-klass
Sedan (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 220
T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 220 CDI (210.006),
MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ
E-klass Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W202)
C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (5202) C 200 T CDI
(202.194), MERCEDES-BENZ V-klass (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-
BENZ V-klass (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 108
CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 110 CDI 2.2 (638.194),
MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 112 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ E-klass
Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 320
CDI (210.026), (+ 46)

Ordningen kan variera nagot beroende pa bilens utformning.
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UTBYTE: GLODSTIFT - MERCEDES W210. VERKTYG DU
BEHOVER:

® WD-40 aerosol ® Tandstiftshylsa nr.10
® Universal rengéringsspray ® Hylsa nr.E11
® Dielektrikfett ® Sparrnyckel
® Varmebestédndigt keramiskt fett ® Spetstanger
® Momentnyckel ® Skarmskydd

KOP VERKTYG
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Utbyte: glodstift — Mercedes W210. Tips fran AUTODOC:

* Utbytesproceduren ar identisk for alla glodstift.
* Anvand handskar for att skydda handerna fran heta ytor.

* Varning! Stang av motorn innan du borjar arbeta — Mercedes W210.

GENOMFOR UTBYTET | FOLJANDE ORDNING:

n Oppna motorhuven.
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n Behandla glodstiften. Anvand WD-40 aerosol.

n Om glodstiften &r svara att skruva loss, starta motorn och lat den varmas upp till arbetstemperatur. Det gor det
lattare att kunna ta bort dem.

Utbyte: glodstift — Mercedes W21

* Anvand handskar for att skydda handerna fran heta ytor.

Stang av motorn.

Skruva loss bransleslangens faste. Anvand hylsnyckel NrE11. Anvand en sparrnyckel.
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Koppla fran slangen till branslereturledningen.
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Utbyte: glodstift — Mercedes W210. AUTODOC rekommenderar:

* Glodstiften kan fastna med tiden och brytas av nar man tar bort dem.

* Anvand en momentnyckel for att lossa delarna, for att undvika att dverskrida
brytmomentet som specificeras av biltillverkaren.

* Om du har natt brytmomentet men glodstiftet fortfarande inte kan skruvas loss
behdver du vanda dig till en specialist: om stiftet gar av kan det leda till
kostsamma motorreparationer.

n Ta bort glodstiften. Anvandning spetstanger.
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n Dra at glodstiften. Anvand tandstiftsmutter nr. 10. Anvand en momentnyckel. Dra &t den till 20 Nm vridmoment.

AUTODOC rekommenderar:

* Dra inte at stiften for hart. Om du drar at dem for hart sa kan du skada géangorna.

n Rengor branslereturledningen. Anvand allrengdringssprej.

CLUB.AUTODOC.SE 7-11



https://club.autodoc.se/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCRSk5AHr3-Ug9dcsthUUrhQ
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.se

= AUTODOC

m Oppna upp brénslereturledningen.

Dra at bransleslangens faste. Anvand hylsnyckel NrE11. Anvand en momentnyckel. Dra at den till 8 Nm

vridmoment.

m Stang av motorn.
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m Ta bort skarmskyddet.

BRA GJORT! 5

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER
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AUTODOC — HﬁGKVALI'I:ATIVA OCH BILLIGA
BILDELAR PA NATET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVAM
SHOPPING

/. 2-tPritsche (901, 902)
=/ 208CDI(82 @b ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

Download

ETT URMARKT UTBUD AV RESERVDELAR FOR DIN BIL

KOP RESERVDELAR FOR MERCEDES

GLODSTIFT: ETT BRETT UTBUD
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VALJ DELAR FOR MERCEDES W210
GLODSTIFT FOR MERCEDES: KOP NU
' GLODSTIFT FOR MERCEDES W210: DE BASTA |
ERBJUDANDEN

@® FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehéller bara allmanna rekommendationer som kan vara anvandbara nér du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej for eventuella
skador, forluster, skador pa egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet pa grund av felaktig anvéndning eller feltolkning av den
forsedda informationen.

AUTODOC ansvarar e]j for mojliga misstag eller osékerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersatta expertradgivning.

AUTODOC ansvarar €j for felaktig anvvandning eller anvandning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att
du alltid &r forsiktig och observerar sékerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihag: anvéndning av lagkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en
tillrécklig sékerhetsniva ute pa véagarna.

© Copyright 2022 - Allt innehall pa denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, ar skyddade av copyright. Alla rattigheter, inklusive kopierning,
offentliggorande till tredje part, a&ndringar och 6verséttningar, &gs av AUTODOC GmbH.
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