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VIDEOGUIDE

@ viktigt!

Den har utbytes proceduren kan géras pa foljande fordon:

OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 LPG
(L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL ASTRA H Skap (L70) 1.7 CDTI
(L70), OPEL ASTRA H Skap (L70) 1.9 CDTI (L70), OPEL ASTRA H Skap (L70) 1.9 CDTI
16V (L70), OPEL ASTRA H Skap (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL Astra H GTC (A04) 1.4
(L08), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 LPG (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04)
1.4 (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.6 (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04)
1.8 (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.7 CDTI (L48), OPEL Astra H Hatchback
(A04) 2.0 Turbo (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.9 CDTI (L48), (+ 49)

Ordningen kan variera nagot beroende pa bilens utformning.
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UTBYTE: HJULLAGER — OPEL ASTRA H CARAVAN.
LISTA OVER VERKTYG DU KOMMER BEHOVA:

g | 43Ny

HBQlNIEu Avdds I,
A13NH)

® Stalborste e Krafthylsor for falgar Nr17
® WD-40 aerosol ® Sparrnyckel

® Brake cleaner ® Momentnyckel

® Kopparpasta ® Platt Skruvmejsel

® Hylsanr.18 ® Kofot

® Hylsanr.E18 ® Gummiklubba

® Hylsanr.19 ® Kulledsdragare

Hjulkloss

KOP VERKTYG

Hylsa nr.32
Insex bit nr. HS5.
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Utbyte: hjullager — Opel Astra H Caravan. AUTODOCs experter
rekommenderar:

* Anvand aldrig ett lager igen pa en Opel Astra H Caravan bil.

* Utbytet av hjulnavslagret forfarande ar det samma pa bada dacken pa samma
axel.

* Allt arbete bor géras med motorn avstangd.

UTBYTE: HJULLAGER - OPEL ASTRA H CARAVAN.
REKOMMENDERAD STEGFOLJD:

n Séakra bilen med kilar.
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n Skruva av hjulbultarna.

AUTODOC rekommenderar:

* Viktigt! Hall i hjulet medan du skruvar loss fastbultarna. Opel Astra H Caravan

n Ta bort hjulet.

n Rengor bultarna till bromsoket. Anvénd en stalborste. Anvand WD-40 aerosol.
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Skruva loss fastelementen fran bromsokets anordning. Anvand hylsnyckel Nr18. Anvand en sparrnyckel.

Ta bort fastbultarna (2 delar).

Ta bort bromsoket ihop med dess faste.

Utbyte: hjullager — Opel Astra H Caravan. AUTODOC rekommenderar:

* Knyt fast bromsoket till fjadringen eller karossen med hjalp av kablar, tradar eller
rep utan att koppla ifran bromsslangen for att forhindra tryckfall i
bromssystemet.

* Se till att bromsoket inte hdanger pa bromsslangen.

* Trycka inte pa bromspedalen efter du har avlagsnat bromsoket. Da kan kolven
falla ut ur bromscylindern och bromsvatska och tryckforluster kan intraffa vilket
forstor hela systemet.

* Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengor dessa och byt
ut om nodvandigt.
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n Koppla loss ABS sensorns kablage. Anvand en plattmejsel.

n Koppla isar kontakten till ABS-sensorn.

Ta bort ABS-kablagets konsol.

n Rengo6r bromsskivans faste. Anvand en stalborste. Anvand WD-40 aerosol.
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Avlagsna bromsskivan.

Avlagsna navlagrets skyddslock. Anvand en kofot. Anvand en gummihammare.

Skruva loss fastelementet som forbinder drivaxeln med hjulnavet. Anvand hylsnyckel Nr32. Anvand en

sparrnyckel.

Rengor fastniongarna som kopplar styrstaganden till styrspindel. Anvand en stalborste. Anvand WD-40 aerosol.

Skruva loss fastmuttern fran styrspindelns dnde. Anvand hylsnyckel Nr19. Anvénd en sparrnyckel.
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n Koppla bort parallellstagsénden fran styrspindeln. Anvand en kulled avdragare.

Rengor krysskilarna pa drivaxelns drivknut. Anvand en stalborste. Anvand WD-40 aerosol.

Installera det nya hjulnavet med ett lager.
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m Montera drivaxeln i hjulnavet.

Drag at hjulnavets bultar. Anvand hylsnyckel NrE18. Anvand en momentnyckel. Dra at den till 90 Nm

vridmoment.+45°

AUTODOC rekommenderar:

* Viktigt! Se till att anvanda nya fasten.

m Fasta kontakten till ABS-sensorn.

m Dra at bulten pa drivaxeln. Anvand hylsnyckel Nr32. Anvand en momentnyckel. Dra at den till 250 Nm vridmoment.
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m Installera navlagrets skyddslock. Anvand en kofot. Anvand en gummihammare.

n Skruva &t fastande skruven som kopplar styrstagsande till styrspindeln. Anvand hylsnyckel Nr19. Anvand en
momentnyckel. Dra at den till 30 Nm vridmoment.+90°

AUTODOC rekommenderar:

* Viktigt! Se till att anvanda nya fasten.
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m Dra at bromsskivans fastelement. Anvand HEX Nr. H5. Anvand en momentnyckel. Dra at den till 7 Nm
vridmoment.

Rengo6r bromsokets monteringssate och dess faste. Anvand en stalborste. Anvand WD-40 aerosol.

Installera bromsoket tillsammans med dess faste.

Montera fastningsbolten (2 delar).

n Dra at bromsokets anordning. Anvand hylsnyckel Nr18. Anvand en momentnyckel. Dra at den till 100 Nm
vridmoment.
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Koppla in ABS-sensorns kablage.

Behandla fastningarna som kopplar styrstagsanden till styrspindeln. Anvand kopparpasta.

Behandla omradet dar bromsskivan kommer i kontakt med hjulfalgen. Anvand kopparpasta.

AUTODOC rekommenderar:

* Utbyte: hjullager — Opel Astra H Caravan. Vanta nagra minuter efter applicering
av sprayen.
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n Installera hjulet.

Utbyte: hjullager — Opel Astra H Caravan. Tips fran AUTODOC:

* Hall upp hjulet nar du skruvar i bultarna, for att undvika att du skadar dig.

m Skruva i hjulbultarna. Anvand hjulmutterhylsor nr. 17

“ Sénk bilen och arbeta i omvéand ordning, dra at hjulbultarna. Anvand hjulmutterhylsor nr. 17 Anvand en
momentnyckel. Dra at den till 110 Nm vridmoment.
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Ta bort domkrafter och kilarna.

BRA GJORT! 5

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER
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ETT URMARKT UTBUD AV RESERVDELAR FOR DIN BIL

KOP RESERVDELAR FOR OPEL
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VALJ DELAR FOR OPEL ASTRA H CARAVAN
HJULLAGER FOR OPEL: KOP NU
, HJULLAGER FOR OPEL ASTRA H CARAVAN: DE BASTA |
ERBJUDANDEN

@® FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehéller bara allmanna rekommendationer som kan vara anvandbara nér du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej for eventuella
skador, forluster, skador pa egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet pa grund av felaktig anvéndning eller feltolkning av den
forsedda informationen.

AUTODOC ansvarar e]j for mojliga misstag eller osékerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersatta expertradgivning.

AUTODOC ansvarar €j for felaktig anvvandning eller anvandning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att
du alltid &r forsiktig och observerar sékerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihag: anvéandning av lagkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en
tillrécklig sékerhetsniva ute pa véagarna.

© Copyright 2023 - Allt innehall pa denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, ar skyddade av copyright. Alla rattigheter, inklusive kopierning,
offentliggorande till tredje part, &ndringar och verséttningar, dgs av AUTODOC SE.
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