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EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

Denna video visar utbytesproceduren for en liknande bildel pa ett annat fordon

@ viktigt!

Den har utbytes proceduren kan géras pa foljande fordon:

MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-
BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO
(W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI
2.0 4-matic (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 4-
matic (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.0 (140 KW /
190 PS), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.2 (639.713, 639.813, 639.815),
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,
639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811,
639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.7 (639.815), MERCEDES-BENZ
VIANO (W639) CDI 2.0 4-matic (639.713), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 4-
matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,..., MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.5
(639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.7 (639.811, 639.813,
639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 4-matic (639.711, 639.713,
639.811, 639.813,...

Ordningen kan variera nagot beroende pa bilens utformning.
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Observera att denna guide skapades med utgangspunkt i utbytesproceduren for
denna bildel pa en bil med liknande design.

Denna guide skapades med utgangspunkt i utbytesproceduren for en liknande bildel
pa: MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W204) C 220 CDI (204.008)
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UTBYTE: EXTRABLINKERS — MERCEDES-BENZ VIANO
(W639). VERKTYG DU KAN BEHOVA:

® Elektronikspray ® Panel verktyg plast
® Torxbit T10 ® Skarmskydd

® Platt skruvmeisel
Kop verktyg
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Utbyte: extrablinkers — MERCEDES-BENZ VIANO (W639). Tips fran AUTODOC:

* Byt ut bada korriktningsvisarna samtidigt.

* Forfarandet for att byta ut korriktningsvisare ar likadant pa héger och vanster
sida.

* Notera: allt arbete med bilen — MERCEDES-BENZ VIANO (W639) — bor goras
medan motorn ar avstangd.

GENOMFOR UTBYTET | FOLJANDE ORDNING:

Satt pa tandningen.
Vand spegelglaset hela vagen inéat.
Stang av tandningen.

Anvénd ett fender skydd skydd fér att forhindra att skada lacken och plast delar pa bilen.
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n Ta bort spegelglaset.

AUTODOC rekommenderar:

* Utbyte: extrablinkers — MERCEDES-BENZ VIANO (W639). Anvand inte dverdriven
kraft nar du tar bort delen da detta kan skada den.

Koppla loss anslutningarna for spegelvarme.

n Skruva loss fastena till spegelkapans ram. Anvand Torx T10.

n Lossa flikarna pa spegelkapans ram. Anvand en plattmejsel.
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“ Ta bort spegelkapans ram.
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Lossa blinkerslampans flikar fran spegelkapan.

AUTODOC rekommenderar:

* Utbyte: extrablinkers — MERCEDES-BENZ VIANO (W639). For att undvika att
skada delen nar du tar bort den: anvand inte dverdriven kraft.

Satt i en ny lampa i korriktningsvisaren.

AUTODOC rekommenderar:

* Anvand inte overdriven kraft vid installationen for att undvika skador pa delen.
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n Knapp tillbaka blinkerslampans flikar pa spegelkapan. Forsakra dig om att du hor ett klick som indikerar att den
har lasts pa plats.

AUTODOC rekommenderar:

* Utbyte: extrablinkers — MERCEDES-BENZ VIANO (W639). Anvand inte dverdriven
kraft under installationen. Detta kan skada delen.

n Skruva i de fasten som forbinder blinkerslampan med spegelkapan. Anvand Torx T10.
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m Montera huset till sidospegeln.

yd

m Knapp tillbaka blinkerslampans flikar pa spegelkapan. Forsakra dig om att du hor ett klick som indikerar att den
har lasts pa plats.

AUTODOC rekommenderar:

* Anvand inte overdriven kraft vid installationen for att undvika skador pa delen.

m Sétt i spegelkapans ram.

m Knapp tillbaka spegelkapans ramflikar. Forsakra dig om att du hor ett klick som indikerar att den har lasts pa
plats.
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Utbyte: extrablinkers — MERCEDES-BENZ VIANO (W639). Tips fran AUTODOCs
experter:

* Anvand inte overdriven kraft vid installationen for att undvika skador pa delen.

m Skruva i fastena till spegelkdpans ram. Anvand Torx T10.
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Utbyte: extrablinkers — MERCEDES-BENZ VIANO (W639). AUTODOC
rekommenderar:

* Anvand inte overdriven kraft vid installationen for att undvika skador pa delen.

* Se till att spegelglaset ar korrekt placerat. Det ska vara i linje med holjets
lasflikar.

\
m Satt pa tandningen.

Justera spegelglaset.

m Stang av tandningen.

BRA GJORT! 5

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER
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AUTODOC — HﬁGKVALI'I:ATIVA OCH BILLIGA
BILDELAR PA NATET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVAM
SHOPPING

2-t Pritsche (901, 902)
/' 208CDI(82PS, Bjab ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

#® Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

ETT URMARKT UTBUD AV RESERVDELAR FOR DIN BIL
EXTRABLINKERS: ETT BRETT UTBUD

@® FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehéller bara allmanna rekommendationer som kan vara anvandbara nér du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej for eventuella
skador, forluster, skador pa egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet pa grund av felaktig anvéndning eller feltolkning av den
forsedda informationen.

AUTODOC ansvarar e]j for mojliga misstag eller osékerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersatta expertradgivning.

AUTODOC ansvarar €j for felaktig anvvandning eller anvandning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att
du alltid &r forsiktig och observerar sékerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihag: anvéndning av lagkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en
tillrécklig sékerhetsniva ute pa véagarna.

© Copyright 2022 - Allt innehall pa denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, ar skyddade av copyright. Alla rattigheter, inklusive kopierning,
offentliggorande till tredje part, a&ndringar och dverséttningar, &gs av AUTODOC GmbH.
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