
Så här byter du
bromsvätska på bilen?



VIDEOGUIDE

KÖP VERKTYG
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FÖR ATT BYTA BROMSVÄTSKA PÅ DE FLESTA BILAR
BEHÖVER DU:

Ny bromsvätska av rätt typ

Verktyg för att lossa luftningsnippeln

Ett fälgkors för att ta bort hjulets fästen

En sugpump för att extrahera bromsvätska
från expansionskärlet

En bromsluftare

Du behöver också en billyft eller domkraft
med pallbockar och hjulkilar

Alternativt kan du placera fordonet på en
ramp eller över en smörjgrop

https://club.autodoc.se/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCRSk5AHr3-Ug9dcsthUUrhQ
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1 Få åtkomst till expansionskärlet och pumpa ut så mycket gammal vätska som möjligt
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För att bromssystemet ska fungera korrekt är det viktigt att byta bromsvätska

Det finns flera olika typer av bromsvätska, t.ex. DOT 3, DOT 4, DOT 5 och DOT 5.1

Varje fordon använder en särskild typ av bromsvätska

Vätskorna skiljer sig åt i sammansättning och egenskaper

De har också olika livslängd

Det är mycket viktigt att använda rätt bromsvätska

Det finns flera sätt att byta bromsvätska på, men följande metod är den enklaste

Den är lämplig för fordon både med och utan ABS-bromsar eller motsvarande

Den är inte lämplig för bilar vars bromssystem använder en hydraulisk
tryckackumulator. För att byta bromsvätska på denna typ av fordon behövs
specialutrustning

Vänligen notera!

Vänligen notera!
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2 Ta bort silen som hindrar smuts från att komma in i kärlet

3 Skölj den, torka den och sätt tillbaka den på sin plats

4 Häll ny bromsvätska i behållaren

5 Kontrollera hela tiden vätskenivån och fyll på lite i taget
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Se till att det inte kommer in smuts i expansionskärlet

AUTODOC rekommenderar:
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6 Ta ur den gamla vätskan ur kärlet och fyll på med ny vätska

7 Använd bromspedalen och huvudbromscylindern för att tvinga ut eventuell kvarvarande gammal vätska ur
kretsarna

8 Börja lufta systemet från den längsta bromskretsen som sträcker sig längst bort från kärlet
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Byt bromsvätska i enlighet med tillverkarens rekommenderade schema

Använd endast ny bromsvätska

Viktigt!
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9 Gå till luftningsnippeln på höger bakhjul och rengör den

10 Placera bromsluftaren nära bromsoket
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För vänsterstyrda fordon är den mest avlägsna punkten det bakre högra hjulet

Luftningsordningen beror på bromsledningens längd

Ta med ABS-enhetens placering i beräkningen och dess avstånd från
huvudbromscylindern

Arbetet med att lufta bromssystemet varierar också beroende på om du har
någon som kan hjälpa dig

När du luftar bromssystemet på egen hand behöver du ett specialverktyg. Det har
en backventil som förhindrar att luft kommer in i systemet när pedalen släpps
upp

Viktigt!

Vänligen notera!
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11 Placera en skruvnyckel på luftningsnippeln och anslut sedan slangen till bromsluftaren

12 Lossa luftningsnippeln något och tryck ner bromspedalen flera gånger
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ett tätt gummielement som träs över luftningsnippeln

en genomskinlig slang för att kunna undersöka vätskans skick och se om den
innehåller luftbubblor

en backventil som endast låter vätskan flöda i en riktning

När bromspedalen trycks ner och luftningsnippeln lossas, strömmar
bromsvätska genom den genomskinliga slangen

När pedalen släpps upp håller backventilen vätskan i bromsluftaren och nivån
kompenseras

Bromsluftaren innehåller:

Viktigt!
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13 Kontrollera bromsvätskan i slangen visuellt: ny vätska är alltid ljusare än gammal vätska

14 Kontrollera att det inte finns några luftbubblor och dra åt nippeln

15 Kontrollera bromsvätskenivån i expansionskärlet och fyll på vid behov

16 Koppla loss bromsluftarens slang från bromsoket, ta bort verktyget och rengör arbetsområdet
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17 Dra åt fästena enligt tillverkarens angivna vridmoment

18 Utför proceduren på alla bromsok i fallande ordning i förhållande till avståndet från expansionskärlet

19 Fyll på bromsvätskebehållaren till maximal nivå

20 Se till att locket är rent och skruva sedan på det
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21 Lossa luftningsnippeln och kontrollera om bromsvätskan strömmar

22 Dra åt nippeln och ge signal till din assistent

23 Assistenten trycker ner bromspedalen, vilket skapar tryck i systemet
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Låt oss tänka oss att vi byter bromsvätska med hjälp av en domkraft och med
hjälp av en assistent

Assistenten sitter i bilen och trycker ner bromspedalen när du ger signal

Varning!
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24 Lossa luftningsnippeln något, så att bromsvätskan kan flöda under inverkan av huvudbromscylindern

25 Samtidigt håller assistenten bromspedalen nedtryckt

26 Dra åt luftningsnippeln och be din assistent att släppa upp bromspedalen

27 Bromsvätska rinner ut genom luftningsnippeln och en ny andel vätska tillförs från expansionskärlet
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Om bromspedalen trycks ner och släpps upp medan luftningsnippeln är lossad
kommer luft in i systemet

Var försiktig!
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28 Se till att hjulets monteringsyta och fälgens mötande yta är släta och rena

29 Behandla ytorna med ett rostskyddsmedel

30 Upprepa stegen på bilens alla hjul enligt den rekommenderade ordningen
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AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA
BILDELAR PÅ NÄTET

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSVÄTSKA: ETT BRETT UTBUD

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella
skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den
försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig anvvändning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att
du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en
tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopierning,
offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.
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FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING
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