
Så här byter du
tändkablar på bilen?



VIDEOGUIDE

KÖP VERKTYG
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NÖDVÄNDIGA VERKTYG:

Dielektrikfett Högtemperatur tändstift fett
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1 Dessa komponenter är placerade längst upp på motorn. Du kan behöva ta bort motorkåpan eller vissa
komponenter i insuget för att komma åt dem

2 Det spelar ingen roll i vilken ordning du kopplar loss komponenterna. Du kan koppla loss dem från antingen
tändspolen eller tändstiften först
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Högspänningskablar överför elektriska högspänningsimpulser från tändspolarna
till tändstiften

En felfunktion i tändsystemet är den främsta orsaken till att kablarna byts ut

När du byter ut ledningarna, se till att du ansluter dem till cylindrarna i rätt
ordning.

Om ledningarna inte är anslutna på rätt sätt kommer motorn inte att fungera
korrekt

Det kan hända att motorn till och med inte startar alls

Vänligen notera!

Viktigt!
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3 Tändspolen och ledningarna kan vara märkta eller inte Om de inte är det så gör du markeringar innan du tar bort
ledningarna, för att ange vilka cylindrar de ska anslutas till

4 Hättorna på tändkablarna kan fastna med tiden, så vrid dem något innan du tar bort dem

5 Även om utformningen kan skilja sig åt, är alla tändkablar anslutna på ett liknande sätt

6 I vissa fall kan du behöva ytterligare verktyg för att koppla loss ledningarna från tändstiften
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Dra bara i ledningen vid hättan när du tar loss dem

Viktigt!
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7 Kontrollera om tändstift och tändspole är defekta och byt ut dem vid behov

8 Kontrollera om tändspolens kontakter har kolavlagringar eller visar tecken på korrosion

9 Kontrollera tändstiftens poler
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Vi rekommenderar att du behåller de gamla komponenterna i närheten av
monteringsfästena tills du är klar med utbytet

Det gör det möjligt att kunna jämföra kontakterna och längden på de gamla och
nya kablarna, om det behövs

AUTODOC rekommenderar:
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10 Kontrollera att de nya komponenterna har klickat fast på sina platser när du sätter fast dem i monteringsfästena

11 Kontrollera att tändkablarna fungerar genom att starta motorn
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Tändkablarnas gummimantlar förlorar sin elasticitet med tiden och kan spricka

Ledningarna kan också sluta fungera på grund av ett kontaktfel i anslutningen

Vänligen notera!
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AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA
BILDELAR PÅ NÄTET

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TÄNDKABLAR: ETT BRETT UTBUD

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella
skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den
försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig anvvändning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att
du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en
tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopierning,
offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.
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FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING
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